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צינורות מריקרא מיוצרים לפי ת"י 13476 חלק 3.

הוראות ההתקנה כוללות מידע לגבי ההובלה, האחסון וההתקנה של מערכות צנרת 
מריקרא.

התקנת הצינורות תוכננה על פי התקנים הבאים:

EN 1610 : Construction and testing of drains and sewers
          ATV A 127 : Static calculation of drains and sewers
 AWWA M55 : Manual of water supply practices – PE Pipe design and
installation

 
שינוע הצנרת, העמסתה ופריקתה ייעשו בעזרת כלים מתאימים למניעת פגיעה 	 

בצינור.
יש להשתמש ברצועות הרמה, השימוש בשרשראות או בחבקי מתכת אסורה.	 
אין להשליך את הצינורות או לגרור אותם על פני הקרקע.	 

יש לאחסן את הצנרת בשטח נקי וישר, ללא עצמים חדים, ללא חומרים כימיים וללא 	 
כל חפץ שעשוי לגרום נזק לצינור.

גובה הצינורות המותר לאחסון בערמה לא יעלה על 3 מטר.	 
יש להניח בבסיס הערמה מעצורים על מנת למנוע גלגול הצנרת.	 

4.1 מבנה התעלה 
קרקעית התעלה תהיה יבשה, מהודקת ומנוקזת יציבה ומיושרת, והשיפוע האורכי 	 

שלה יתאים לתכן.
לא ימצאו בקרקעית התעלה, אבנים, גושים, שורשים, גופים או בליטות הגדולים מ- 2 	 

ס"מ.
חפירת יתר תמולא בחומר מילוי עד לגובה המתוכנן של קרקעית התעלה.	 
חפירת התעלה תעשה בהתאם לתוכנית, תוך שמירה על כללי הבטיחות שנקבעו.	 

שינוע  .2

עמידות בפני קרינת 
שמש

קל משקל גמישות עמידות כימית עמידות בפני שחיקה

אחסון  .3

התקנה  .4

כללי. 1
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מריקרא

מקרא:
אזור ביסוס התעלה שכבת מצע  בגובה 150 מ"מ בשכבה מהודקת, 95%  פרוקטור. . 	
שכבת מצע  של גחון הצינור תהיה מחול מובחר, אגרגאט בקוטר 4.75 מ"מ . 	

ותכיל פחות מ 10% דקים, גובה שכבה מינימאלי  100 מ"מ + 10% מקוטר צינור.         
הידוק יתבצע בכל אזור תושבת הצינור על מנת לקבל הגנה מפגיעת עצמים קשים   

ולהעניק  תמיכה ויציבות למניעת תזוזות.
מעטפת הצינור תכיל חומרי מילוי דוגמת SM ,SW, חול מובחר או חומר גרנולרי . 	

בגודל גרגר של עד 20 מ"מ,  המילוי יעשה בשכבות של 200 מ"מ ובאופן שווה משני 
צידי הצינור באמצעות הידוק מלא לכל רוחב התעלה. 

השלמת כיסוי המעטפת מעל קודקוד הצינור גובה הכיסוי יהיה לפחות 300 מ"מ טרם . 	
הידוק עם מהדק מכני/ פלטה רוטטת  חומר המילוי יהיה זהה לחומר המעטפת. 

מילוי וכיסוי סופי עד פני קרקע טבעיים או מתוכננים יהיה מקרקע מקומית או מחומר . 	
מובא, בתנאי שלא יכיל פסולת, חומר אורגני או אבנים גדולות מ- 200 מ"מ.  ציפוף 
המילוי מעל קודקוד הצנרת באמצעים מכניים מתאימים מותר רק אם גובה שכבת 

המילוי מעל קודקוד הצנרת גדול מ 1000 מ"מ.

4.2 הנחת הצינור בתעלה 
הנח את הצינורות בקו ישר בשיפוע המתוכנן. 	 
גחון הצינור יסמך על המצע לכל אורכו.	 
חפרו גומות בשכבות המצע מתחת לראשי הצינורות כדי לאפשר את הרכבת הצנרת 	 

מבלי להרימה.
חזור ומלא את הגומות בחומר מצע והדק לאחר הרכבת הצנרת.	 
אטום זמנית את פתחי הצנרת שהונחה כדי למנוע חדירת בעלי חיים, לכלוך או גופים 	 

זרים לתוך הצנרת.

מריקרא

)EN 1610 מידות הרוחב המינימליות )תקן

b

d

e

h

c

a

פני קרקע טבעיים

x/2 x/2

H

OD
w min

β

DN Minimum trench width (ODh +x)

Supported trench Unsupported trench
β> 60o β≤ 60o

>350 to≤ 700 ODh+ 0.70 ODh+ 0.70 ODh + 0.40

>700 to≤ 1200 ODh+ 0.85 ODh + 0.85 ODh + 0.40

>1200 ODh + 1.0 ODh + 1.0 ODh + 0.40

איור מבנה התעלה 
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4.3 חיבור הצינור באמצעות ריתוך חשמלי
4.3.1  ציוד נדרש

 	.15KVA גנרטור עם הספק
 יש להבטיח אספקת חשמל רציפה/ חיבור חשמל תלת פאזי, 400 וולט.	 
מכונת ריתוך.	 
התקן מתיחה כולל שרשרת מתיחה.	 
טבעת פנימית.	 
ערכה לבדיקת אטימות.	 

4.3.2  ביצוע
הריתוך יתבצע על ידי אנשים מורשים בלבד.	 

הגן על אזור הריתוך מפני לכלוך, לחות וקרינת שמש ישירה.	 

בתנאי מזג אויר קיצוניים )חום, קר( יש לנקוט בפעולות הגנה על ציוד הריתוך.	 

הנח צינור חדש לאקלום במשך 30 דקות לפני הריתוך, לטובת השוואת 	 
טמפרטורות.

מקם את הצינורות כך שחיבורי הריתוך יהיו נגישים כלפי מעלה. 	 

הזזת הצנרת תתבצע בעזרת רצועות בד בלבד.	 

נקה את זנב וראש הצינור עם חומר ניקוי מאושר ל- PE  ומגבת נייר נטולת 	 
סיבים. 

הכנס את התקן מתיחת השרשרת של מריקרא לחריץ בראש הצינור.	 

הנח את טבעת התמיכה הפנימית בראש הצינור במרחק של כ 20 מ"מ מהקצה. 	 

סמן והכנס את הצינורות זה לזה עד עומק ההחדרה הדרוש.	 

הדק את השרשרת בעזרת התקן מתיחת השרשרת ומפתח מומנט, על פי 	 
 )A הטבלה. )נספח

כל ההכנות צריכות להתבצע לפני הריתוך !	 

וודא כי קיים רווח היקפי אחיד מבפנים בין ראש הפעמון וזנב הצינור.	 

חבר את מתאם הריתוך לחוט סליל הריתוך של הצנרת ולאחר מכן אל מכונת 	 
הריתוך, יש להטיח שאין מגע בין סליל הריתוך לצינור. ) במידת הצורך יש לקצר 

את אורך הסליל(

הזן את נתוני הריתוך במכונת הריתוך בעזרת סריקת ברקוד והתחל את תהליך 	 
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הריתוך. יש לשמור על מרחק ביטחון מאזור הריתוך.

בשליש האחרון של זמן הריתוך, הדק את התקן מתיחת השרשרת לפי הנתונים 	 
)A טבלה. )נספח

אחרי סיום הריתוך, סמן את מספר הריתוך, תאריך, שעה ושם הרתך על גבי 	 
הצינור וביומן הריתוך.  

 	)A אין להזיז את הצינור עד לסיום זמן הקירור הרשום בטבלה. )נספח

אין לגרר את הצינורות המרותכים )נקניק( בשום שלב.	 

ריתוך הצינורות יהיה בצורה עוקבת.	 

הסטה מקסימאלית של צינור מקו הישר היא  0.6 מעלות לכל צינור )לדוגמה: 	 
צינור באורך 6 מטר ניתן להסיט אותו 60 מ"מ מקו הישר(. במידה ונדרשת 

הסטה גדולה יותר יש להשתמש בקשתות חרושתיות או בשוחות.

4.3.3  בדיקת אטימות
בסיום תהליך הריתוך תתבצע בדיקת אטימות פנאומטית באמצעות התקן מיוחד.

התקנת מתקן הבדיקה:
מקם והצמד את יחידת האטימה בצורה ישרה בתוך הצינור הנבדק כך שאזור 	 

הבדיקה נמצא בין טבעות האטימה.
 כיוון שעוני הלחץ יהיה בכיוון פני הצינור.	 
הנע את הקומפרסור עם המתג וחבר את צינור טבעות האטימה אל הקומפרסור	 
 	.bar3- 3.5  מלא את מיכל האוויר עד לחץ
ביצוע הבדיקה:	 
חבר את צינור האוויר לאזור תא הבדיקה.	 
מלא את אזור הבדיקה עד לחץ r 700		m והמתן 5 דקות. במשך 5 הדקות. 	 

.mbar 1.5 ירידת הלחץ המקסימלית תהיה עד
 	.mbar 200 הורד את הלחץ ל
זמני הבדיקה בהתאם לקוטר הנומינלי של הצינור המוגדרים בטבלה. 	 
במידה והלחץ לא יורד ביותר מ mbar 25 במשך זמן הבדיקה, הבדיקה תקינה.	 

זמני בדיקת אטימות

צינורות בקטרים של 600 עד 1000 מ"מ,  משך בדיקת האטימות הינה 7 דקות. 	 
עבור צינורות בקטרים הגדולים מ 1000 מ"מ משך בדיקת האטימות הינה 14 דקות.	 
עבור צנרת בחיבור אטמים בשיטת שקע- תקע בדיקת הלחץ תעשה ב 0.5 בר.	 

5

מריקרא



4.4 חיבור צינור באמצעות שקע תקע )שני אטמים(
4.4.1  ציוד נדרש

משחת החלקה מאושרת על ידי היצרן בלבד.	 
אמצעי סימון ומדידה.	 
רצועות בד.	 

4.4.2  ביצוע
חבר את הצינורות באמצעות אטמים תקניים המסופקים על ידי היצרן בלבד.

הזזת הצינור תתבצע בעזרת רצועות בד בלבד.	 
נקה היטב את אזור החיבור ומרח שכבה דקה של משחת החלקה בתוך הראש 	 

ועל הזנב. 
אין להשתמש בדטרגנט או בשמנים מינרליים.	 
הרכב על המגרעות המיועדות את שני האטמים לפי התיאור בשרטוט תוך 	 

הקפדה על מיקומם וכיוונם הנכונים. 
הכנס את הצינורות אחד לשני תוך סיבוב קל עד קו המגרעת המיועד. 	 
הכנסת הראש לזנב תעשה על ידי לוח עץ המכסה את קוטר הצינור או על ידי 	 

רצועת בד.
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הצוות שלנו עומד לרשותכם בכל שאלה 

הוראות ההתקנה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור מיועד לנשים וגברים כאחד.

זמן חימום     קוטר
שניות

מתח ריתוך   
Voltage

סגירה ראשונה 
טרם התחלת 

Nm הריתוך

סגירה שנייה אחרי 
2/3 זמן מהתחלת 

Nm הריתוך

זמן קירור      דקות

600102024424545

700108025434845

800102033475245

1000108040505545

1200126043505545

1500102032556045

180090039606345

2000120039636645

A נספח
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כמות צנרת בהובלה

כמות הצנרת בהובלה יכולה להשתנות ובכפוף למגבלות גובה הנסיעה המותר

מריקרא ניקוז אורך 6.8 מריקרא ביוב אורך 5.8

כמות צינורות קוטר כמות צינורות קוטר
10-1 600 22-26 600

9 700 1618 700

6 800 10-12 800

4 1000 8 1000

2 1200 4-6 1200

1 1500 2-4 1500
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קבוצת גאון הינה הבית התפעולי והניהולי של מיטב היצרנים בישראל בתחום תשתיות הזורמים

הקבוצה מרכזת תחת קורת גג אחת סל מקיף של מוצרים ושרותים ומאפשרת למגוון לקוחותיה 
ליהנות מעשרות שנים של ידע מצטבר, איכות וחדשנות ללא תחרות

שימוש  על  המבוססים  מוסף  ערך  בעלי  איכותיים  פתרונות  של  רחב  מגוון  מספקת  החברה 
התשתיות,  בתחום  שנים  עתיר  מקצועי  וניסיון  ידע  גם  כמו  מתקדמות  בטכנולוגיות  אפקטיבי 

הולכת מים וטיפול בשפכים, דלק וגז, תעשייה, התפלה ועוד

מוצרי החברה כוללים: צנרת פלדה, צנרת פלסטיק , מגופים , ברזים כדוריים, מדי מים ועוד

ת י ל א ר ש י ה  י ש ע ת ל  ש ת  י ב ן  ו א ג ת  צ ו ב ק

פלסים פלגל תעשיות פלסטיק מקבוצת גאון 

חברת פלסים )1960( הינה החברה המובילה בישראל  בתחום הצנרת הפלסטית 
להולכת ביוב, מים, ניקוז, חשמל ותקשורת, גז, תעשיה, חקלאות, אינסטלציה ועוד

החברה מתמקדת בפיתוח, ייצור ושיווק פתרונות הולכה איכותיים מחומרי גלם מגוונים ביניהם:
 PE100 RC | PE100 RT | PE 100+ | CPVC | PEX | PB | PVC | HDPE | PP 

פלסים משתפת פעולה עם המותגים המובילים בעולם בתחום האביזרים המשלימים למערכות 
צנרת

פלסים פלגל תעשיות פלסטיק מקבוצת גאון  קיבוץ מרחביה 1910000 מוקד הזמנות 2293* 
 www.plassim.co.il :אתר | info@plassim.co.il  :טל: 04-6598574 | פקס: 04-6403066 | דוא"ל


